MISTRAL 7 y 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR MISTRAL 7 y 10

Motor
Velocidad max.
Autonomia max.
Longitud normal silla
Anchura normal silla
Altura normal silla
Peso maximo recomendado
Peso total silla
Peso estructura silla
Anchura asiento entre reposabrazos
Pendiente maxima
Reposapies abatible hacia arriba
Reposapies extraibles
Rueda trasera maciza
Reposabrazos abatibles
Adaptable diestros/zurdos
Cinturdn de seguridad
Cesta porta-objetos
N2 marchas
Certificado CE producto sanitario

2x200 W
6 km/h
18-26 km
90 cm
59 cm
92 cm
110 kg
23,8-24,2 kg
21,2 kg
46 cm
18%
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Baterias
Chasis aluminio
Joystick con display digital
Longitud silla plegada
Longitud con reposapiés plegado
Altura silla plegada
Altura base asiento
Peso bateria litio (ud)
Carga independiente de baterias
Profundidad asiento
Pendiente de seguridad
Llantas de aluminio
Velocidad marcha atras
Rueda delantera maciza
Ruedines telescépicos
Intensidad joystick progresiva
Barra para empuje manual
Respaldo anti-transpirante
Joystick posicion acompafiante
Normas 1ISO9001 y I1SO13485

LITIO 2x7-10Ah
S|
S|
40 cm
80 cm
75 cm
54 cm
1,3-1,5 kg
S|
43 cm
12%
S|
3 km/h
19 cm
S|
S|
S|
S|
opcional
S|

Los parametros indicados (velocidad, autonomia, pendiente...) son calculados en condiciones dptimas de ensayo. En caso de
pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos estdn en constante evolucion, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el disefio y las
especificaciones indicadas




